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        受託試験

      
        治具作製から前段取り、規格･特殊試験にわたり、R＆Dに関わる信頼性評価をワンストップで対応します。

      

    

    
      
        	ホーム > 
	受託評価⼀覧　受託試験 > 
	振動試験／衝撃振動試験


      

    

    
      
        
          
            
              振動試験による受託サービス

              振動試験／衝撃振動試験

              恒温恒湿槽付の複合型や水平垂直加振の試験装置を中心に計40台以上の振動試験機・振動衝撃試験機を保有しています。
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          概要

          
            振動試験・振動衝撃試験の委託先にお困りではありませんか？

JTLは総合受託会社として、恒温恒湿槽付の複合型や水平垂直加振の試験装置を中心に計40台以上の振動試験機・振動衝撃試験機を保有しています。

自動車部品、航空機部品、鉄道車両部品や電子機器などの振動耐久試験や、段ボールの輸送試験、NAS3350などのボルトナット緩み試験、サイン波、ランダム波、衝撃波、各波形の複合やJISD1601・JISC60068など、様々な条件の受託試験に対応します。

また、振動試験に必要な汎用治具（サイコロ治具/立方体治具/嚙み合わせ治具）の貸し出しや、オリジナル治具の設計（CAD/CAE）製作、サンプル駆動に用いる機器選定～配策、試験前後のトルク値及びカラーチェックなど一連の受託サービスが可能です。

外部委託先・試験場をお探しの方は是非ご依頼ください。


          

        

      




      
        
          特徴

          
            幅広いラインナップ（IMV製・振研製　保有設備は計40台以上）

            汎用規格～カーメーカ規格の振動試験に対応可能です。加振力0.8～6.5t機、恒温恒湿槽付き、水平テーブル付きの幅広いラインナップです。愛知県春日井市・神奈川県海老名市・茨城県水戸市・岐阜県大垣市の4拠点に複数台保有しているため、試験実施までをスムーズにご案内できます。

          

          
            付帯作業含む、手離れのよい外部委託

            方向変換等の付帯作業や経過確認はもちろんのこと、サンプル駆動に用いる機器選定～配策、試験前後のトルク値及びカラーチェックなど一連の業務委託が可能です。振動試験機トップメーカーのIMVと事業提携をしていますので、技術面もお任せください。

          

          
            治具の設計・製作から委託可能

            製品を固定するための治具が必要な場合、CAD設計・製作から委託可能です。CAEによる振動解析によって固有振動数を推定することで、共振点を検証することもできます。

もちろん、弊社所有のサイコロ治具（立方体治具）、嚙み合わせ治具で対応可能であれば貸し出しします。

          

          
            完全個室で、安心な立会い試験が可能

            全ての試験室は個室となっており、施錠できるようになっていますのでご安心ください。 お客様のプライベートラボとして活用いただけます。WEB上での立ち合い試験にも対応しています。

          

          
            ISO/IEC 17025試験所認定を取得

            お客様から信頼いただける試験所であるため、認定機関の国際組織であるILAC（国際試験所認定協力機構）に加盟するJAB（公益財団法人 日本適合性認定協会）による認定で振動試験の試験所認定を取得しています。


＊試験所認定とは･･･

特定の種類の試験（電気試験、機械・物理試験、化学試験、食品試験等）、及び校正（電磁気量、幾何学量、力学量、熱力学量等）を実施する試験所の技術能力を証明する手段の一つです。
JAB（日本適合性認定協会）は国際規格「ISO/IEC 17025（試験及び校正を行う試験所の能力に関する一般要求事項）」に基づき、試験所・校正機関の審査を行い、試験又は校正を行う能力を有していることを認定する機関です。
試験所認定は能力のある試験所の正式な承認であることから、顧客ニーズを満足する信頼性のある選定するための簡便な手段を顧客に提供しています。試験所には第三者機関としての試験所と企業内の試験所がありますが、両者とも試験所認定を取得することができます。世界の多くの国が、試験所・校正機関の技術的能力を判断するために試験所認定を判断基準として用いており、JABの認定した試験所の試験報告書は相互承認に基づき、世界に通用します。（※JABホームページより抜粋）

          


        

      



      
        
          技術事例

          
            オーディオシステムのJIS1601 5.1 5.3に基づいた共振探査・振動耐久試験

            ・【共振点探査】対象物に加速度センサーを取り付け、周波数5～100Hzを加速度1Gで片道5minの条件でサインスイープ試験を実施

・【振動耐久試験】共振点が検出されなかったため、加速度1Gで上下4h、左右2h、前後2h（各指定の周波数）のサイン試験を実施

・目視による外観チェック等を行い、試験写真・データを報告書にまとめ、ご提出

【PDF】共振探査・振動耐久試験



          

          
            ホイール組付けボルトの緩み量測定

            ・【振動耐久試験】ホイールにボルトを指定トルクで締め付け、以下の試験条件にて試験を実施

　- 加振条件：周波数45Hz　加速度25G

　- 加振方向：上下

　- 加振回数：100万回

・振動によるボルトの緩みがないか確認し、試験写真・データを報告書にまとめ、ご提出


          

          
            段ボールの輸送試験～輸送振動試験・ランダム振動試験～

            包装貨物（段ボール）が輸送過程において受ける振動に対する、包装の保護が適切か否かを評価する振動試験の対応が可能です。



・【振動耐久試験】宅配便では輸送中の積載方向が特定できず姿勢が変わることも考えられるため、

　供試体の固定方向を変更しつつ試験を実施

・【ランダム振動試験】国内陸路輸送を想定したJIS Z 0232 付属書のランダム振動試験条件を参照し、試験を実施

・耐久後、包装の破れや割れ等の外観異常を確認します。内容物の外観確認、トルクチェック、性能評価も対応可能です。

・参考規格：JIS Z 0232、JIS Z 0200、ISO 4180、ISO 8318、ISO 13355、ASTM D 4728-06

【PDF】段ボールの輸送試験
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            振動試験・複合環境振動試験

            正弦波振動やランダム振動による部品、機器その他製品の耐振性能を確認します。

また、共振周波数（固有振動数）の測定および衝撃試験にも対応しています。



〈例〉・正弦波（サイン波）振動試験

　　　・ランダム振動試験

　　　・衝撃（ショック）試験

　　　・複合環境振動試験

【PDF】振動試験・複合環境振動試験
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          設備一覧

          
            
	型番	主な仕様	恒温恒湿槽	所有
事業所
	メーカー	　	　
	水平・垂直式
i220/SA2M
IMV製	最大加振力：サイン：8KN
　　　　　　ランダム8KNrms
　　　　　　ショック：16KN
最大加速度：サイン：1,159m/s²【118G】
　　　　　　ランダム：820m/s²rms【84Grms】
　　　　　　ショック：2,318m/s²【237G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：水平テーブル ～3,300Hz
駆動テーブル寸法：φ190mm
最大搭載質量：300kg	-	春日井
	垂直式
i220/SA1M
IMV製	最大加振力：サイン：8KN
　　　　　　ランダム：8KNrms
　　　　　　ショック：16KN
最大加速度：サイン：1,159m/s²【118G】
　　　　　　ランダム：820m/s²rms【84Grms】
　　　　　　ショック：2,318m/s²【237G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～3,000Hz
駆動テーブル寸法：φ190mm
最大搭載質量：200kg	槽内寸：
W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：1.5℃/min	春日井
	垂直式
A30/EM3HM/C
IMV製	最大加振力：サイン 30KN
　　　　　：ランダム 30KNrms
　　　　　：ショック 60(50)KN
最大加速度：サイン 789m/s²
　　　　　：ランダム 552m/s²rms
　　　　　：ショック 1,500m/s²
最大速度：サイン 2.4m/sec
　　　　：ショック 3.5m/sec peak
最大変位：76.2mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～2,600Hz
駆動テーブル寸法：φ290mm
最大搭載質量：400kg	槽内寸：
W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：3.5℃/min	春日井
	垂直式
i240/SA3M
IMV製	最大加振力：サイン：24KN
　　　　　　ランダム：24KNrms
　　　　　　ショック：48KN
最大加速度：サイン：1,142m/s²【117G】
　　　　　　ランダム：808m/s²rms【82Grms】
　　　　　　ショック：2,284m/s²【233G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～2,600Hz
駆動テーブル寸法：φ290mm
最大搭載質量：300kg	槽内寸：
W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：1.5℃/min、3.5℃/min	春日井
	水平・垂直式
i240/SA4M
IMV製	最大加振力：サイン：24KN
　　　　　　ランダム：24KNrms
　　　　　　ショック：48KN
最大加速度：サイン：1,142m/s²【117G】
　　　　　　ランダム：808m/s²rms【82Grms】
　　　　　　ショック：2,284m/s²【233G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～2,600Hz
駆動テーブル寸法：φ290mm
水平補助テーブル：寸法：800×800mm
　　　　　　　　　水平テーブル：65kg（□800MG）
許容偏芯モーメント：850N・m(垂直)、450N・m(水平)
最大搭載質量：400kg	-	春日井
	垂直式
i230/SA2M
IMV製	最大加振力：サイン：16KN
　　　　　　ランダム：16KNrms
　　　　　　ショック：32KN
最大加速度：サイン：1,159m/s²【118G】
　　　　　　ランダム：811m/s²rms【82Grms】
　　　　　　ショック：2,318m/s²【236G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～3,000Hz
駆動テーブル寸法：φ200mm
最大搭載質量：300kg	槽内寸：W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：1.5℃/min	春日井
神奈川
	垂直式
i250/SA5M
IMV製	最大加振力：サイン：40KN
　　　　　　ランダム：40KNrms
　　　　　　ショック：80KN
最大加速度：サイン：1,081m/s²【110G】
　　　　　　ランダム：764m/s²rms【78Grms】
　　　　　　ショック：2,162m/s²【221G】
最大速度：2.2m/sec
最大変位：51mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～2,500Hz
駆動テーブル寸法：φ440mm
最大搭載質量：600kg	槽内寸：W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：1.5℃/min	春日井
	垂直式
J250/SA6M
IMV製	最大加振力：サイン：40KN
　　　　　　ランダム：40KNrms
　　　　　　ショック：80KN
最大加速度：サイン：851m/s²【87G】
　　　　　　ランダム：595m/s²rms【61Grms】
　　　　　　ショック：1,702m/s²【173G】
最大速度：2.4m/sec
最大変位：100mmp-p
振動数範囲：振動発生機単体 ～2,200Hz
可動部質量：47kg
駆動テーブル寸法：φ440mm
最大搭載質量：600kg	槽内寸：W1,000×H1,000×D1,000mm
温度範囲：-70～180℃/20～98%rh
温度変化率：1.0℃/min	春日井
神奈川
				




          

        

      



      
        
          設備ラインナップ
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　i220/SA2M

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：8KN
　ランダム：8KNrms
　ショック：16KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,159m/s²【118G】
　ランダム：820m/s²rms【84Grms】
　ショック：2,318m/s²【237G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　水平テーブル：～3,300Hz
●駆動テーブル寸法：φ190mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏芯モーメント：
　294N・m(垂直)、450N・ｍ(水平)
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有事業所：春日井事業所

                

              

            
	
              
                
                  [image: ]
                
                
                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　i220/SA1M

                  ●加振方式：垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：8KN
　ランダム：8KNrms
　ショック：16KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,159m/s²【118G】
　ランダム：820m/s²rms【84Grms】
　ショック：2,318m/s²【237G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～3,000Hz
●駆動テーブル寸法：φ190mm
●最大搭載質量※4：200kg
●許容偏芯モーメント：294N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　A30/EM3HM/C

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：30KN
　ランダム：30KNrms
　ショック：60(50)KN
●最大加速度※1：
　サイン：789m/s²
　ランダム：552m/s²rms
　ショック：1,500m/s²
●最大速度：
　サイン：2.4m/sec
　ショック3.5m/s peak
●最大変位：76.2mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：38kg
●駆動テーブル寸法：φ290mm
●許容偏芯モーメント：850N・m(垂直)
●最大搭載質量：400kg
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：3.5℃/min

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　i240/SA3M

                  ●加振方式：垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：24KN
　ランダム：24KNrms
　ショック：48KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,142m/s²【117G】
　ランダム：808m/s²rms【82Grms】
　ショック：2,284m/s²【233G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●駆動テーブル寸法：φ290mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏芯モーメント：850N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min、3.5℃/min
●所有台数：2台

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　i240/SA4M

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：24KN
　ランダム：24KNrms
　ショック：48KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,142m/s²【117G】
　ランダム：808m/s²rms【82Grms】
　ショック：2,284m/s²【233G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●駆動テーブル寸法：φ290mm
●水平補助テーブル：
　寸法：800×800mm
　水平テーブル：65kg（□800MG）
●許容偏芯モーメント：
　850N・m(垂直)、450N・m(水平)
●最大搭載質量：400kg
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　i230/SA2M

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：16KN
　ランダム：16KNrms
　ショック：32KN
●最大加速度※1
　サイン：1,159m/s²【118G】
　ランダム：811m/s²rms【82Grms】
　ショック：2,318m/s²【236G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～3,000Hz
●駆動テーブル寸法：φ200mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏芯モーメント：700N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有台数：3台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min
●所有台数：3台

●所有事業所：春日井事業所、神奈川事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　i250/SA5M

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：80KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,081m/s²【110G】
　ランダム：764m/s²rms【78Grms】
　ショック：2,162m/s²【221G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,500Hz
●駆動テーブル寸法：φ440mm
●最大搭載質量※4：600kg
●許容偏芯モーメント：1,550N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　J250/SA6M

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：80KN
●最大加速度※1：
　サイン：851m/s²【87G】
　ランダム：595m/s²rms【61Grms】
　ショック：1,702m/s²【173G】
●最大速度：2.4m/sec
●最大変位：100mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,200Hz
●可動部質量：47kg
●駆動テーブル寸法：φ440mm
●最大搭載質量※4：600kg
●許容偏芯モーメント：1,550N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有台数：3台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.0℃/min
●所有台数：3台

●所有事業所：春日井事業所、神奈川事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　J250/SA6M

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：80KN
●最大加速度※1：
　サイン：888m/s²【90G】
　ランダム：622m/s²rms【63Grms】
　ショック：1,777m/s²【181G】
●最大速度：2.4m/sec
●最大変位：100mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,200Hz
　水平テーブル：～2,000Hz(□800MG)
●可動部質量：45kg
●駆動テーブル寸法：φ440mm
●最大搭載質量※4：600kg
●許容偏芯モーメント：
　1,550N・m(垂直)、2,200 N・m(水平)
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直式振動試験装置　i260/SA7M

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：54KN
　ランダム：54KNrms
　ショック：108KN
●最大加速度※1：
　サイン：964m/s²【98G】
　ランダム：682m/s²rms【70Grms】
　ショック：1,928m/s²【197G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●最大搭載質量※4：1,000kg
●駆動テーブル寸法：φ446mm
●許容偏心モーメント：1,550N・m
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,400×1,200×1,400mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min
●所有台数：2台

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　A65/EM10HAM/H10

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：65KN
　ランダム：65KNrms
　ショック：180KN
●最大加速度※1：
　サイン：769m/s²【78G】
　ランダム：538m/s²rms【55Grms】
　ショック：1,562m/s²【159G】
●最大速度：2.0m/sec
●最大変位：71.2mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●駆動テーブル寸法：φ446mm
　水平補助テーブル寸法：
　600×600mm、950×950mm
●許容偏心モーメント：
　1,550N・m(垂直)
　4,000N・m、7,700N・m(水平)
●最大搭載質量※4：2,000kg
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,250×1,250×1,200mm
●温度範囲：-70～180℃/20～98%RH
●温度変化率：1.5℃/min

●所有事業所：水戸事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　A65/EH7HM/H10/C

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：65KN
　ランダム：65KNrms
　ショック：130KN
●最大変位：76.2mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●駆動テーブル寸法： φ446mm
　水平補助テーブル寸法：
　600×600mm、950×950mm

恒温恒湿槽
●槽内寸：W1,250×H1,250×D1,200mm
●温度範囲：-70～180℃ / 20～98%RH

●所有事業所：水戸事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　EM2505S/EM10HAM/H10/C

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：120KN
●最大加速度※1：
　サイン：851m/s²【86G】
　ランダム：595m/s²rms【60Grms】
　ショック：2,533m/s²【255G】
●最大速度：
　サイン：2.4m/sec
　ショック：3.5m/s peak
●最大変位：100.0mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,200Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：47.0kg
　水平テーブル：90kg、190kg
●駆動テーブル寸法： φ440mm
●水平補助テーブル：
　寸法：600×600mm、1,000×1,000mm
●最大搭載質量：
　600kg (垂直)、2,000kg (水平)
●許容偏心モーメント：
　1,550N・m (垂直)、7,700N・m (水平)

恒温恒湿槽
●槽内寸：W1,200×H1,050×D1,240mm
●温度範囲：-70～180℃ / 20～98％RH
●温度変化率：1.3℃/min

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　A45/SA4HAM/H＿/C

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：45KN
　ランダム：45KNrms
　ショック：130KN
●最大加速度※1：
　サイン：900m/s²【91G】
　ランダム：630m/s²rms【64Grms】
　ショック：1,806m/s²【184G】
●最大速度：2.0m/sec
●最大変位：76.2mmp-p
●振動数範囲：
　振動発生機単体：～2,600Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：62.5kg
　水平テーブル：255kg(□1260MG)
　水平テーブル：180kg(□1000MG)
●駆動テーブル寸法：φ446mm
●最大搭載質量：1,000kg
●許容偏心モーメント：1,550N・m
●特殊試験ソフト：重畳(SOS/SOR)
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,500×1,500×1,000mm
●温度範囲：-70～180℃
●温度分布精度：±3.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.5℃以内/±4.0％RH以内
●温度上昇時間：
　-40～+120℃/90分以内※6
●温度下降時間：
　+120～-40℃/90分以内※6
●所有台数：2台

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直振動試験装置　J250/SA5M/C

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：35KN
　ランダム：35KNrms
　ショック：70KN
●最大加速度※1：
　サイン：777m/s²【79G】
　ランダム：544m/s²rms【55Grms】
　ショック：1,555m/s²【158G】
●最大速度：2.4m/sec
●最大変位：100.0mmp-p
●振動数範囲：
　振動発生機単体：～2,200Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：45.0kg
●駆動テーブル寸法：φ440mm
●最大搭載質量：600kg
●許容偏心モーメント：1,550N・m

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,500×1,500×1,500mm
●温度範囲：-70～180℃
●温度分布精度：±3.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.5℃以内/±3.0％RH以内
●温度上昇時間：
　-40～+120℃/90分以内※6
●温度下降時間：
　+120～-40℃/90分以内※6

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  垂直振動試験装置　i250/SA5M/C

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：80KN
●最大加速度※1：
　サイン：1081m/s²【110G】
　ランダム：764m/s²rms【77Grms】
　ショック：2,162m/s²【220G】
●最大速度：2.2m/sec
●最大変位：51.0mmp-p
●振動数範囲：
　振動発生機単体：～2,500Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：37.0kg
●駆動テーブル寸法：φ440mm
●最大搭載質量：600kg
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,500×1,500×1,500mm
●温度範囲：-70～180℃
●温度分布精度：±3.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.5℃以内/±3.0％RH以内
●温度上昇時間：
　-40～+120℃/90分以内※6
●温度下降時間：
　+120～-40℃/90分以内※6

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　A30/EM3HAM/H6/C

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：30KN
　ランダム：30KNrms
　ショック：60(50)KN
●最大加速度※1：
　サイン：789m/s²【80G】
　ランダム：552m/s²rms【56Grms】
　ショック：1,578(1,315)m/s²【161(134)G】
●最大速度：
　サイン：2.0m/sec
　ショック：2.5(3.5)m/s peak
●最大変位：76.2mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,200Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：38.0kg
　水平テーブル：80kg、135kg
●駆動テーブル寸法： φ290mm
●水平補助テーブル寸法：
　630×630mm、1,000×1,000mm
●最大搭載質量：
　400kg (垂直)、1,200kg、2,000kg (水平)
●許容偏心モーメント：850N・m (垂直)、
　4,000N・m、7,700N・m (水平)

恒温恒湿槽
●槽内寸：W1,250×H1,200×D1,250mm
●温度範囲：-70～180℃ / 20～98％RH
●温度変化率：1.5℃/min

●所有事業所：春日井事業所
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                  IMV製

                  水平・垂直振動試験装置　J240/SA4M/H

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：24KN
　ランダム：24KNrms
　ショック：55KN
●最大加速度※1：
　サイン：923m/s²
　ランダム：923m/s²rms
　ショック：923m/s²
●最大速度：2.4m/sec
●最大変位：100.0mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：～2,400Hz
●可動部質量：
　振動発生機単体：26kg
　水平テーブル：55kg
●駆動テーブル寸法：φ290mm
　水平テーブル寸法：750×750mm
●許容偏芯モーメント：850N・m(垂直)
●最大搭載質量：400kg(垂直)、500kg(水平)
●特殊試験ソフト：
　フルラインナップ使用可能
●所有事業所：春日井事業所
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                  振研製

                  垂直式振動試験装置　G-0220LSP

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：20KN
　ランダム：14KNrms
　ショック：30KN
●最大加速度※1：
　サイン：546m/s²【56G】
　ランダム：441m/s²rms【45Grms】
　ショック：823m/s²【84G】
●最大速度：2.4m/sec
●最大変位：80mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：3Hz～2,000Hz※3
●可動部質量：振動発生機単体：36kg
●駆動テーブル寸法：φ360mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏心モーメント：980 N・m
●特殊試験ソフト：
　ノッチ(リミット)コントロール：1台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-40～180℃/20％～98％RH
●温度分布精度：±2.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.5℃以内/±3.0％RH以内
●温度上昇時間：
　+20℃～+150℃/60分以内
●温度下降時間：
　+20～-40℃/90分以内

●所有事業所：神奈川事業所
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                  振研製

                  垂直式／水平・垂直振動試験装置　G-0235LP

                  ●加振方式：
　1軸垂直、1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：34.3KN
　ランダム：24KNrms
　ショック：51KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,000m/s²【102G】
　ランダム：595m/s²rms【71Grms】
　ショック：1,538m/s²【157G】
●最大速度：2.0m/sec
●最大変位：51mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：3Hz～2,000Hz※3
　水平テーブル：3Hz～1,000Hz(□700MG)
●可動部質量：振動発生機単体：33kg
　水平テーブル：45.5kg(□700MG)
●駆動テーブル寸法：φ360mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏心モーメント：
　980 N・m(垂直)、1,470 N・m(水平)
●特殊試験ソフト：
　重畳(SOS/SOR/MOS)：2台
　短波形再現(TTH)：2台
　ノッチ(リミット)コントロール：3台
●所有台数：3台

恒温恒湿槽
●温度範囲：-40～180℃/20％～98％RH
●温度分布精度：±2.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.5℃以内/±3.0％RH以内
●温度上昇時間：
　+20℃～+150℃/60分以内
●温度下降時間：
　+20～-40℃/90分以内
●所有台数：
　2台(槽内寸：1,000×1,000×1,000mm)
　1台(槽内寸：1,500×1,500×1,300mm)

●所有事業所：春日井事業所、神奈川事業所
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                  振研製

                  水平・垂直衝撃振動試験装置　G-0230NSH

                  ●加振方式：1軸水平/垂直切換式
●最大加振力：
　サイン：30KN
　ランダム：24KNrms
　ショック：60KN
●最大加速度※1：
　サイン：769m/s²【78.5G】
　ランダム：607m/s²rms【62Grms】
　ショック：1,303m/s²【133G】
●最大速度：2.0m/sec
●最大変位：100mmp-p
●振動数範囲※2：
　振動発生機単体：3Hz～2,000Hz※3
　水平テーブル：3Hz～1,000Hz(□600MG)
●可動部質量：振動発生機単体：33kg
　水平テーブル：32kg(□600MG)
●駆動テーブル寸法：φ360mm
●最大搭載質量※4：300kg
●許容偏心モーメント：
　490 N・m(垂直)、1,470 N・m(水平)

●所有事業所：神奈川事業所
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                  EMIC型

                  垂直振動試験装置　FH-40K/60

                  ●加振方式：1軸垂直
●最大加振力：
　サイン：40KN
　ランダム：40KNrms
　ショック：100KN
●最大加速度※1：
　サイン：1,000m/s²【101G】
　ショック：1,806m/s²【184G】
●最大速度：2.0m/sec
●最大変位：60.0mmp-p
●振動数範囲：
　振動発生機単体：～2,200Hz
●可動部質量：振動発生機単体：36.0kg
●駆動テーブル寸法：φ330mm
●最大搭載質量：400kg
●許容偏心モーメント：900 N・m
●所有台数：2台

恒温恒湿槽
●槽内寸：1,000×1,000×1,000mm
●温度範囲：-70～200℃
●温度分布精度：±2.0℃以内
●温湿度調節変動幅：
　±0.75℃以内/±5.0％RH以内
●温度上昇時間：
　-40～+150℃/約120分以内※7
●温度下降時間：
　+150～-40℃/約120分以内※7
●所有台数：2台

●所有事業所：協力会社

                

              

            
	
              
                
                  -

                  注記について

                  ※1：無負荷時
※2：サイン時は基本5Hz～　ランダムは基本3Hz～
※3：1.5kHz以上、-6dB/oct減衰
※4：中心位置復元可能質量、垂直テーブル含む
※5：AL20kg時
※6：AL80kg時、曲線勾配
※7：AL80kg時、ノンリニア制御時

                

              

            


        

      



      
        
          報告書例

          	
              ECUの振動試験
            
	
              オーディオシステムのJIS1601 5.3に基づいた共振探査・振動耐久試験
            
	
              サイドミラーの振動耐久試験
            
	
              スパークプラグの振動・衝撃試験
            
	
              ターボチャージャーの複合振動耐久試験
            
	
              ホイール組付けボルトの緩み量測定
            
	
              マフラーの振動耐久試験
            
	
              ラジエータの振動耐久試験
            


        

      



      
        
          Q&A

          
            Q.データはどのような形式でいただけますか？

            
              
                
                  A.基本は弊社フォーマットにて報告書を作成し、PDF形式で提出します。提出形式にご要望ありましたら、お気軽にご相談ください。

                

              

            

          

          
            Q.製品の最大寸法・重量物はどの程度まで可能ですか？

            
              
                
                  A.試験条件により可能範囲が異なりますので、お気軽にご相談下さい。弊社協力会社含め、様々なラインナップを取り揃えています。参考として、加振台サイズ最大2000mm角、最大加振力700kNです。実施条件に適した振動試験機をご案内します。

                

              

            

          

          
            Q.振動試験治具の製作は可能ですか？

            
              
                
                  A.はい、設計・製作可能です。弊社製作を前提にお客様指示または弊社過去実績より設計します。
別途費用が発生しますが、CAE解析も対応可能です。

                

              

            

          

          
            Q.振動用恒温槽の大きさ・温度範囲はどのくらいですか？

            
              
                
                  A.弊社協力会社含め最大内寸2500mm角、温度範囲は最大-70～180℃です。

                

              

            

          

          
            Q.規格試験は実施可能ですか？

            
              
                
                  A.はい、対応可能です。JIS,ISO,IEC,ETSI等の国際規格にも対応しています。なお、規格試験の場合でも、お客様に加振条件を決定していただく項目もありますので、詳細は都度相談させていただきます。

                

              

            

          


        

      


      
        
          JTLはお客様の課題に寄り添った対応ができるよう、
3つのソリューションプランをご用意しています。

          JTLはお客様の課題に寄り添った
対応ができるよう、
3つのソリューションプランを
ご用意しています。

          	
              
                
                  スポット委託

                  必要な時に必要なだけ。納期までにお客様で対応しきれない評価業務は全て、JTLが吸収します。

                

              
            
	
              
                
                  パッケージ委託

                  複数の評価業務はまとめてJTLへ。委託先を一本化することで、お客様の負担を軽減します。

                

              
            
	
              
                
                  パートナーシップ委託

                  貴社独自のテストラボ機能をJTL(または貴社)内に構築。計画・継続的な委託で、開発プロセスの高度化を支援します。
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          評価業務にお困り事はございませんか？

          JTLはお客様の頼れるパートナーとして、
シチュエーションに応じた迅速丁寧な対応を心がけております。
            
どんな些細なことでも構いませんので、

まずは下記のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
          

        お問い合わせはこちら
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          本社：〒503-0936　岐阜県大垣市内原1-56
            
TEL：0584-89-3300　FAX：0584-88-0977
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